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LED DLX Floodlight
Klasse I - Class I - Classe I
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11. Bos greenlabel producten/verlichting - Primaelux
®
 LED DLX Floodlight Klasse I 

Kijk voor meer informatie 
op onze website 

www.boselektro.com

Primaelux  DLX LED armaturen Klasse I 
incl. bewegingsmelder

De armaturen hebben een moderne vormgeving. 
Zijn uitermate geschikt als beveiligingsverlichting in de 
bouw, industrie, scheepswerven en terreinverlichting. 
De armaturen met een behuizing gemaakt van zwaar 
spuitgietaluminium met poedercoating hebben 
een gepolijste, geanodiseerde reflector. Al onze 
verlichtingsarmaturen zijn voorzien van veiligheidsglas. 

DLX LED armaturen hebben een extreem hoge 
lichtopbrengst bij een uitermate laag stroom verbruik. 
•	 Klasse I geschikt voor vaste montage buiten handbereik 
•	 Duurzaam voorzien van greenlabel
•	 Volgens EN 60598
•	 Lichtkleur 6500 K (Daglicht)

•	 Infrarood bewegingsmelder
	 Lichtsterkte  <10 lux-2000Lux
	 Tijd instelbaar 10s,30s,3Min,5Min,8Min

De klasse 1 armaturen zijn  voorzien van Infrarood 
bewegingsmelder. Deze worden geleverd in een 4-talige 
vol kleuren verpakking en gebruiksaanwijzing.

•	 10W LED armatuur incl. infrarood bewegingsmelder
	 Artikelnummer: LEDL 010130102

•	 30W LED armatuur incl. infrarood bewegingsmelder
	 Artikelnummer: LEDL 030130102

•	 50W LED armatuur incl. infrarood bewegingsmelder
	 Artikelnummer: LEDL 050130102

GREENLABEL

met pir sensor

Veel licht, weinig energie


