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LEDM Floodlight 180W - 600W

Klasse I - Class I - Classe I

Worldwide Green Solutions.com

11. Bos greenlabel producten/verlichting - Primaelux® LEDM schijnwerper 

Kijk voor meer informatie 
op onze website 

www.boselektro.com

Primaelux LedM armaturen zijn de ”next generation armaturen“ 
waarin de knowhow en ervaring met de bekende Hqi/Nav-t 
armaturen zijn samengevoegd met de nieuwste Led technieken. 
Hierdoor is een complete nieuwe hoogwaardige lijn armaturen 
ontstaan welke uitermate geschikt zijn om op een duurzame manier 
de ouderwetse bouw projectoren te vervangen en uw manier van 
verlichting op het bouwwerk geschikt te maken voor de toekomst.

De LedM serie heeft een extreem hoge lichtopbrengst, alle 
armaturen zijn voorzien van hoogwaardigste interne voorschakel 
apparatuur.
• Klasse 1 geschikt voor vaste montage buiten handbereik
• Uitermate geschikt voor gebruik in kranen en lichtmasten
• Volgens EN 60598
• Lichtkleur 6500 K (daglicht)
• Standaard voorzien van 15 meter H07RN-F 3x1,5 qmm. 
 met een aangespoten contactstop.

LedM ook leverbaar in Amber kleur; de vleermuisvriendelijke 
verlichting (Batlamp).

 
 180W Ledm Armatuur incl kabel  afmeting: 45x20x40 cm
 Artikelnummer LEDM 180130101 gewicht:  10,1 kg

 180W Ledm AMBER kleur incl kabel afmeting:  45x20x40 cm
 Artikelnummer LEDMA 180130101 gewicht:  10,1 kg

 200W Ledm Armatuur incl kabel afmeting:  54x22x49 cm
 Artikelnummer LEDM 200130101 gewicht:  14,5 kg

 250W Ledm Armatuur incl kabel afmeting:  54x22x49 cm
 Artikelnummer LEDM 250130101 gewicht:  14,5 kg

 300W Ledm Armatuur incl kabel afmeting:  54x22x49 cm
 Artikelnummer LEDM 300130101 gewicht:  15,2 kg

 400W Ledm Armatuur incl kabel afmeting:  65x26x60 cm
 Artikelnummer LEDM 400130101 gewicht:  22,9 kg

 600W Ledm Armatuur incl kabel afmeting:  65x26x60  cm
 Artikelnummer LEDM 600130101 gewicht:  24,6 kg
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Quality
ISO 9001

GREENLABEL

Veel licht, weinig energie

NEXT GENERATION


